FeZn 30x4 mm KOLEM OBJEKTU

LEGENDA

SJ2  SVORKA K ZEMNM TYCIM

SO SVORKA NA OKAPOVE ZLABY

SR3  SVORKA SPOJOVACI PASEK-DRAT
KOPOS 8112 INSTAL.KRABICE PRO SZ

SZ  SVORKA ZKUSEBNI

712 ZEMNICI TYC 2m

SS SVORKA SPOJOVACI

SP SVORKA PRIPOJOVACI

SK  SVORKA KRIZOVA
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TYCOVY ZEMNIC ZT 2000/28mm

ZKUSEBNI SVORKA
ZEMNICI PASEK FeZn 30x4mm

DRAT AIMgSi D=8mm ULOZEN{ NA POVRCHU

NEBO FeZn D=10mm ULOZENY V ZEMI

POZNAMKA:

SKRYTY SVOD BUDE PROVEDEN NASLEDUJICIM ZPUSOBEM:
POKUD JE TO MOZNE, BUDE SVODOVY VODIC ULOZEN

DO OTEVRENEHO ZAREZU VE ZDIVU, KDE BUDE FIXOVAN
PODPERAMI PO ASI 0,5M A NASLEDNE ZAOMITAN BETONOVOU

MALTOU.

POKUD JE NEVYHNUTELNE SVOD ULOZIT DO TEPELNE IZOLACE
OBJEKTU, BUDE V TETO IZOLACI VYRIZNUTA DRAZKA, ABY BYL
ZAMEZEN PRIMY KONTAKT MEZI SVODEM A 1ZOLACI.

SVODOVY VODIC BUDE ULOZEN V TRUBCE TYPU KOPOS KOLIN
TYP 4020HF FA, KTERA BUDE FIXOVANA PODPERAMI PO 0,5M
A NASLEDNE BUDE CELA DRAZKA ZAPENOVANA POLYURETANOVOU

PENOU TYPU "TEKAPUR”, NEBO JINOU PODOBNOU, SE ZWSENOU

ODOLNOSTI PROTI OHNI.
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SVODY HROMOSVODU BUDOU PROVEDENY JAKO SKRYTE
VSECHNY NEUZEMNENE KOVOVE HMOTY NA STRESE, KTERE JSOU BLIZE
NEZ 1 M OD JIMACI SOUSTAVY PROPOJIT SE SVODOVYM VODICEM

VSECHNY ROZMERNE UZEMNENE KOVOVE HMOTY NA STRESE KTERE
JSOU BLIZ NEZ 1M OD JIMACI SOUSTAVY PROPQJIT SE SVODOVYM VODICEM

TRIDA LPS : Il

HROMOSVOD NAVRZEN METODOU OCHRANNEHO UHLU.

FeZn v 10

R<10ohm 1xSJ2

FeZn 30x4 mm KOLEM OBJEKTU

R<100hm 1

Vyzkumné a vyvojové centrum
ELISABETH PHARMACON

Stavebni Upravy a nastavba

Brno, Rokycanova 5
Stavebnik:
ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.
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