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1. Uvod:

Pfedmétem tohoto projektu je ndvrh vnitinich rozvodi vody, kanalizace pro néstavbu
objektu laboratornich a skladovacich prostor na ulici Rokycanova v Brné.

Kanalizace je feSena oddilné. Splaskova kanalizace z hygienického zdzem{ a dfezt
bude napojena na stavajici odpadni potrubi v 1.NP.

Mnozstvi destovych vod se nenavySuje. Rozsah stfechy zustava stejny, pouze dojde
k pfespadovani stfeSnich Zlabt. Stfecha objektu bude odvodnéna venkovnimi svody, které
budou svedeny pies lapace stfeSnich splavenin a napojeny na stavajici svodné potrubi

kanalizace.

Potfebné mnoZstvi vody pro stdvajici objekt zajiStuje stavajici vodovodni piipojka
z trub HDPE d50. V suterénu v mistnosti skladu bude vysazena odbocka pro napojeni

nastavby na studenou vodu.

Dokumentace byla zpracovana na zaklad¢ :

- situace
- vykresové dokumentace objektu
- platnych norem a ptedpisti

2. Hydrotechnické vypocéty:

Bilance potieby vody

Zaméstnanci
Celkem

Moznost vyuZiti provozni vody:
Primérna denni potifeba vody
Maximalni denni potfeba vody
Maximalni hodinova potfeba vody
Ro¢ni potfeba vody

Bilance odtoku odpadnich vod

Splaskova voda

Pramérny denni odtok splaskové vody
Maximalni denni odtok splaskové vody
Maximalni hodinovy odtok splaskové vody
Maximalni odtok splaskové vody

Ro¢ni odtok splaskové vody

50sob 60,01/0sob.den 300,001/den

300,001/den

300,001/den

koef.d 1,5 450,001/den
koef.h 2.1 0,01l/s

109,50 m3/rok

300,001/den
450,001/den
0,01l/s
0,03l/s
109,5040 m3/rok



3.Zdravotechnika :

V hygienické mistnosti ve 2.NP je feSeno napojeni vody a kanalizace pro
WC, sprchovy kout a umyvadla. V tuklidové mistnosti bude osazen elektricky zasobnik o
objemu 80I. V laboratotich budou vyvedeny pouze vyvody vody a kanalizace pro napojeni
drezti.Pod kazdym diezem bude osazen elektricky zasobnik o objemu 101.

Vnitini kanalizace:

Svodné potrubi destové kanalizace pod zdmkovou dlazbou bude provedeno z PVC
trub typu KG s pevnosti SN4. Ulozeno do piskového loze s obsypem. Svislé odpadni
kanaliza¢ni potrubi bude vedeno v drazkach zdénych stén, bude provedeno z trub HT-systém
s hrdlovymi spoji. Na svislych odpadech budou umistény Ccistici tvarovky. Odvétrani
kanalizace v souladu s CSN 756760 - odpady jsou vytazeny nad stiechu a ukonéeny
odvétravaci hlavici, piipadné opatfeny pfivzdusnovacim ventilem nebo pouze zaslepeny.
Ptipojovaci potrubi od zafizovacich pfedméti do svislého potrubi - materidl HT - systém
vedeno ve sklonu minimaln¢ 3% v saddrokartonovych ptedstérach a v drazkach zdénych stén.

Splaskovd kanalizace z hygienického zdzemi a z laboratofi bude napojena pomoci
podvésii na stavajici odpadni potrubi v 1.NP v mistnosti tklidu.

Na splaSkovou kanalizaci budou napojeny pres zapachové uzdvérky odpady
kondenzatl z chladicich jednotek VZT.

Zatizovaci predméty osazeny dle béZnych pravidel a doporuceni vyrobce jednotlivych
zatizovacich predmétu.

Material kanalizace :
Svislé odpady, zavéSené a ptipojovaci potrubi - trouby PP typ HT.
Svody pod podlahou — trouby PVC, typ KG

Vnitini vodovod:

Potfebné mnoZstvi vody pro stdvajici objekt zajist'uje stavajici vodovodni pifipojka
z trub HDPE d50
Ptivod studené pitné vody je pfiveden do suterénu pod schodistém. Odtud bude

veden nove vodovod pro nddstavbu k jednotlivym odbérnym mistim a zdsobnikiim pro ohfev
TV

Tepla voda pro hygienické zazemi bude pripravovana v zadsobniku o objemu 801 .V
laboratofich pod diezy budou osazeny elektrické zasobniky o obejmu 101. Systém rozvodu
TV bude opatien pojistnymi armaturami dle CSN.

Rozvody vody teplé a studené vody jsou vedeny ve spoleCnych trasach pod stropem
popft. v podlaze k jednotlivym odbérnym mistim. Potrubi bude tepelné izolovano
navlekovymi trubicemi.



Material vodovodu :

Potrubi osazené pod omitkou — trouby PPr PN20.

Potrubi bude izolované v souladu s vyhldskou Ministerstva primyslu a obchodu ¢.

193/2007

Izolace studené vody proti oroseni t1.9 mm. Tepelnd izolace teplé vody. Minimdlni tloustka
tepelné izolace armatur se voli stejnd jako u potrubi téZe jmenovité svétlosti. Tloust’ka tepelné
izolace u vnitinich rozvodu do DN 20 se voli 20 mm; u DN 20 az DN 35 se voli 30 mm; u
DN 40 az DN 100 se voli DN; nad DN 100 se voli 100 mm. U vnitinich rozvodi plastovych
se tloustka tepelné izolace voli podle vn¢jsiho priméru potrubi nejblizsiho vnéjSimu priméru
potrubi fady DN. Pro potrubi vedené ve zdi, pfi pruchodu potrubi stropem, kiizeni potrubi, ve
spojovacich mistech, které nejsou delsi nez 8 m, se voli polovi¢ni tloustka tepelné izolace. Je

nutné izolovat kolena i odbocky.

Vnit¥ni pozarni voda

V nové budované nadstavbé v prostoru schodist€¢ ve 2.NP bude nové osazen poZarni
hydrant. Bude napojen na stavajici pozarni rozvod v 1.NP v prostoru schodisté, kde je nyni
osazen stdvajici hydrant. Na poZarni potrubi vodovodu bude doplnén poZzirni oddélova¢ EA
5/4%.

Vhitini poZarni vodovod bude v objektu navrzen podle kap.6 CSN 73 0873. PoZarni
hadicovy systémy ,,D* s pritokem 0,3 /s primérem hadice je 19 mm a délkou hadice 30 m.

Zarizovaci predméty :

Veskeré zatizovaci predméty budou upiesnény architektem projektu a doddny
investorem. Pro napojeni jednotlivych zafizovacich pfedméti budou v rdamci stavby
nachystdna napojovaci mista pro vodovod a kanalizaci. Jejich parametry budou upfesnény dle
dodavky investora

WC klozet zavésny keramicky + klozetové sedatko, montdzni prvek pro zavésné WC
pripojeni odpadu ve vySce 225 mm DN 100, piipojeni studené vody ve vysSce 1050 mm

U umyvadlo keramické, zapachova uzavérka DN 40, baterie stojankova pdkovd umyvadlova
umyvadlo bude osazeno ve vySce 850 mm, odpad vyveden ve vySce 530 mm, voda ve vySce
580 mm a zakoncend rohovymi kulovymi kohouty 1/2", +kompletni konstrukce k uchyceni
umyvadla a rohovych ventilt

S sprchovy kout, sprchovy Zlab + zdsténa, baterie sprchova nasténnd pakova +sprchovy set
(ty¢,hadice,hlavice sprchy), osazend ve vysSce 1300 mm a rozteci 150 mm, + montazni liSta
na uchyceni armatury

VL  vylevka zavésnd keramickd, montdzni prvek pro zdvésnou vylevku, pfipojeni odpadu
ve vySce 225 mm DN 100, baterie nasténnd pakova diezova s prodlouzenym raminkem

Dk dfez, zdpachova uzavérka DN 50, baterie stojankova pakova diezova , dpad vyveden ve
vySce 500 mm, voda ve vySce 550 mm a zakoncena rohovymi kulovymi kohouty 1/2",



4.Hvygiena a bezpecnost prace zdravotechniky:

Pfi realizaci je nutno dodrzovat vSechny predpisy o hygiené a bezpec€nosti prace pro dany
druh stavby. Je nutno dbét na skute¢nost, aby strojni mechanismy obsluhovali pracovnici
s ptisluSnym opravnénim a k tomu ucelu vyskoleni.

Pfi realizaci stavby nesmi dochazet k poskozovani soukromého majetku.

Pokud budou price provadény svépomoci je nutno zajistit odborny dozor stavby
autorizovanou osobou.

Pouzité normy

CSN 756760 Vnitin{ kanalizace

EN 12380 Ptivzdusiovaci ventily pro vnitini kanalizaci

CSN EN 12056-1-4  Vnitini kanalizace —Gravitaéni systémy

CSN EN 1253-4 Podlahové vpusti a stfesni vtoky

CSN EN 806-1 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé
CSN 75 5409 Vnitini vodovody



