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POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Posouzeni projektové dokumentace pro stavebni povoleni akce Vyzkumné a vyvojové centrum
ELISABETH PHARMACON, Stavebni tpravy a nastavba, Brno, Rokycanova 4437/5, k.u.
Brno, Zidenice, parc.&. 2478/1, 2479/1, 2479/2 je zpracovano z hlediska pozarni bezpe€nosti s
ohledem na normy:

CSN 730802 - Nevyrobni objekty
CSN 730804 - Vyrobni objekty
CSN 730810 — Spoleénd ustanoveni
CSN 730818 - Obsazeni objektii osobami
CSN 73 0872 - Ochrana stavebnich objekti
proti Siteni pozaru vzduchotechnickym zatizenim
CSN 73 0873 - Zasobovani poZarni vodou
Vyhldska MV ¢.246 ze dne 29.¢ervna 2001
Vyhlaska MV ¢€.23 ze dne 29.1edna 2008
Vyhldska MV €.268 ze dne 6.z4i{ 2011

a souvisejicich norem, nafizeni a predpisi.
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POZARNI ZPRAVA

a) Seznam pouzitych podkladi

- Schvilené PBR zmény stavby pied dokon&enim akce THERAPY CENTRUM Rokycanova 5,
Brno — zpracovala v listopadu 2006 Ladislava Sur4;

- dokumentace stavebni ¢4sti pro stavebni povoleni;

b) Struény popis stavby

Jednd se o stdvajici zkolaudovany dvoupodlazni objekt s ¢dsteCnym podsklepenim umistény na
ul.Rokycanové v Brné¢, p. €. 2478/1, 2479/1, 2479/2, k.A. Zidenice.

Stavebn{ upravy v sob& zahrnuji nadstavbu ¢asti 1.NP se spojovacim krékem.

VSechny tfi patra budou slouzit pro 1ékarenskou €innost.

Konstrukce objektu

Obvodové stény

- stdvajici konstrukce obvodovych stén je zdé€nd z tvarnic Porotherm tl. 450 mm, nové obvodové
stény budou z tvarnic Porotherm tl. 400 mm.

Stropni konstrukce

- stdvajici stropni konstrukci tvoii Zelbet stropni panely tl. 150 mm + nadbetonovani tl. 125 mm;

- nové nad 1.NP pfistavby budou z ocel.nosniki I + hurdis tl. 200 mm;

- nové nad 2.NP pfistavby budou tvofeny dfevénymi nosniky + sadrokartonovy podhled;

Schodiste

- stavajici betonové schodiste;

Zatepleni

- spojovaci kréek bude ze spodni strany zateplen minerdalni vatou tl. 240mm.

Stecha

- dfevény krov s krytinou z plechu;

Z hlediska poZdrni bezpecnosti jsou nosné konstrukce posuzovaného objektu nehoilavé.

Dispozi¢ni FeSeni

- 1.PP —skladové prostory, chodba se schodistém do 1.NP

- 1.NP - vstupni hala, chodba s recepci a schodisti do 1.PP a 2.NP, sklady, kancelafe a soc.zdzemf;

- 2.NP - chodba a schodisti do 1.NP, jednaci mistnost/Cekarna klientti, laboratote, odbér vzorkd,
kancelére, spojovaci kréek, vyroba, hygienickd smycka a soc.zdzemi;

¢) Rozdéleni stavby do pozarnich useku

N 1.01 - satna + WC zaméstnancu feseno dle CSN 73 0802

N 2.01 - odbér vzorki + WC feeno dle CSN 73 0802
PN 1/3.01 — Administrativni, vyrobni a skladovaci objekt (1.PP-2.NP) - feseno dle CSN 73 0802
- zbytek prostorti objektu bude tvofit jeden poZarni usek;

d) Stanoveni rizika, stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti — poZdrni vyska h = 3,38 m
N 1.01 - satna + WC zaméstnanci L.SPB
S=12,1 m% p=20kgm?>a=0,75;b=0,661; c=1,00; p, = 9,9 kg.m™;
dle CSN 73 0802 tab.8 = 1.SPB
N 2.01 - odbér vzorka + WC L.SPB
S=12,1m% p=20kgm?>a=0,97;b=0,661; c=1,00;p, =129 kg.m?;
dle CSN 73 0802 tab.8 = I.SPB
PN 1/3.01 - Administrativni prostory (1-3.NP) II1.SPB
S =544,8 m* p = 39,6 kg.m™; a =0,98; b = 1,006; ¢ = 1,00; p, = 38,9 kg.m™;
dle CSN 73 0802 tab.8 = IIL.SPB
(180 kg.m*/38,9 kg.m™= 4,62 > 3 navrzena podlaZi — vyhovuje)



e) Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavéru z hlediska jejich
pozarni odolnosti )
PoZarni odolnost stavebnich konstrukei jsou stanoveny podle CSN 730802 tab.12, pro III. SPB.

Pozarni stény — PP — 60 DP1; NP — 45 minut; posledni NP - 30 minut; mezi objekty — 60 DP1;
- mezi objekty je zdéna z tvarnic Porotherm tl. 450 mm + omitnuti — poZarni odolnost REI 240 DP1
viz schvdlené PBR z 11/2002;
Pozarni stropy — PP — 60 DP1; NP — 45 minut; posledni NP — 30 minut
- nejsou;
Pozarni uzavéry otvori — PP — 30 DP1; NP — 30 DP3; posledni NP — 15 DP3
- mezi N 1.01 a PN 1/3.01 — poZarni uzavér typu EI 30 DP3-C;
- mezi N 2.01 a PN 1/3.01 — poZarni uzavér typu EI 30 DP3-C;
Obvodové stény zajist'ujici stabilitu objektu — PP — 90 DP1; NP — 45 min; posledni NP — 30 min
- stavajici jsou zdéné z tvarnic Porotherm tl. 450 mm + omitnuti — poZarni odolnost REI 240 DP1
viz schvdlené PBR z 11/2002;
- navrzené budou z tvarnic Porotherm tl. 400 mm — pozarni odolnost REI 180 DP1 (dle Eurokédd,
tab. 6.1.3);
Zatepleni obvodovych stén
- Spojovaci kréek bude ze spodni starny zateplen minerdlni vatou v tl. 240 mm - vyrobek tfidy
reakce na oheil Al.
- konec¢na tuprava zatepleni fasidy bude provedena nanesenim omitkoviny s povrchovou tpravou
vykazujici index $ffenf plamene i;= 0 mm.min™
Zatepleni bude tvorit uceleny vyrobek.
Nosné konstrukce uvniti PU zaji§t'ujici stabilitu objektu — PP — 90 DP1; NP- 45 minut; posledni
NP- 30 minut
- stdvajici stropni konstrukci tvoii Zelbet stropni panely tl. 150 mm + nadbetonovéni tl. 125 mm -
pozérni odolnost REI 180 DP1 viz schvilené PBR z 11/2002;
- nové nad 1.NP pfistavby budou z ocel.nosnikti I + hurdis tl. 200 mm — poZarni odolnost REI 90
DP1 viz CSN 73 0821 tab. 2 pol. 2.1¢);
nové nad 2.NP piistavby budou tvofeny difevénymi nosniky + sadrokartonovy podhled EI 30;
Konstrukce schodisté — 15 DP3
- betonové s tl.desky 100 mm — pozarni odolnost R 90 DP1;
Nosné konstrukce sti‘ech — 30 minut
- dfevény tramovy;
S vyuzitim ¢1. 8.7.2 CSN 73 0802 nemusi nosné konstrukce stiech vykazovat poZarni odolnost.
Stiesni plast’ — 15 minut
- krytina — plechova - klasifikace Broor (t1) pro poZadovany sklon.
S vyuzitim ¢l. 8.15.1 CSN 73 0802 nemusf stiedni plast’ vykazovat pozarni odolnost.
Pozarni pasy - mezi objekty — 90 DP1
- poZarni pés Sitky 0,90 m mezi objekty je tvofen zdicim materidlem tl. 450 mm — poZérni odolnost
REI 180 DP1 (dle Eurokoédu tab. 6.1.1);

Ostatni konstrukce uvedené v tab. 12 se v posuzovanych poZarnich tisecich nevyskytuji.

Stavebni konstrukce spliiuji poZadavky tab.12 CSN 73 0802 pro dané stupn& PB.

Na viechny pouZité poZarni materidly a zatizeni musi dodavatel ptedloZit platné atesty pro CR, firmy
provadéjici montaZz téchto materidld a zafizeni musi mit opradvnéni k montdZi a toto oprdvnéni i
s preddvacim protokolem o montédzi musi byt ptedloZeno HZS pfti kolaudaci.

f) Zhodnoceni navrienych stavebnich hmot

stupenl hotlavosti — byly pouZity stavebni hmoty hotlavosti Al, A2, B, C — vyhovuje.

e odkapavani v podminkach poZaru, rychlost §ifeni plamene po povrchu uvnitf objektu — objekty
nevykazuji pozadavky kap. 8.14 CSN 73 0802 — nenf nutné hodnotit.



g) Posouzeni tinikovych cest a zpisobu poZarniho zasahu
Unikové cesty

Souc¢initel a = 0,980
Souc¢initel ¢ = 0,850
Sou&initel zvétfeni mezni délky NUC (&1.9.10.3) = 1,2
Ohrozeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,2
e. C.p.Typ tu 1, max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osob]
1 2 NOC --- 30,0 30,0 1,0 1,5 20 46 S doll Ano
1 -1 NOC ——- 30,0 18,0 1,0 1,5 10 36 S nah. Ano
1 1 NUC ——-— 30,0 10,0 1,0 1,5 20 61 S rov. Ano
UPOZORNENI

Nové uzamykatelné uzavéry vyskytuji se na unikovych cestich musi mit ve sméru uniku panikové
kovéni dle EN 179 — klika-koule.

h) Posouzeni odstupovych vzdalenosti
Na zéaklad¢ vypocti byly s ohledem na sédlani tepla z objektu stanoveny poZarné nebezpecné prostory —
odstupové vzdalenosti. Max.odstupova vzdélenost €inf :

C - vrata 4,00/2,65m  p,=389 kg.m’z; Po=100%; d=3,82m
-okno 1,50/1,59m  p,=389 kg.m’z; Po=100%; d=1,84m
-sténa 2,00/2,75m  p,=38,9 kg.m’z; Po=100%; d=2,76m
-sténa 4,40/3,00m  p,=389 kg.m’z; Po=100%; d=4,28m
Z -okno 1,50/1,50m  p,=389 kg.m’z; Po=100%; d=1,78m
-okno 2,15/0,80 m  p,=38,9 kg.m’z; Po=100%; d=146m
L -okno 1,50/1,59m  p,=38,9 kg.m’z; Po=100%; d=1,84m
-okno 1,50/0,75m  p,=389 kg.m’z; Po=100%; d=1,24m
-okno 1,50/1,50m  p,=38,9 kg.m’z; Po=100%; d=1,78 m
P -okno 1,50/1,50m  p,=38,9 kg.m’z; Po=100%; d=1,78 m

V poZzarné nebezpecnych prostorech nejsou Zadné objekty, ani posuzovany objekt nelezi v poZarné
nebezpecném prostoru jiného objektu.

PoZarn€ nebezpecnd prostor od bo¢nich oken zasahuji na sousedni pozemek — bude feSeno v rdmci
stavebniho fizeni.

Ostatni pozarné nebezpecné prostory od posuzovaného objektu zasahuji na pozemky, které jsou ve
vlastnictvi stavebnika.

Odstupové vzdalenosti vyhovuji.

i) Zabezpeceni stavby pozarni vodou

Vnéjsi odbérni misto - je feseno dle CSN 73 0873.

Stavajici venkovni podzemni hydrant je umistén na rozvodu vodovodniho fadu DN 100 pfi
minimdlnim tlaku 0,02 MPa ve vzdélenosti 120 m od posuzovaného objektu. Parametry vnéjsich
odbé&rnich mist spliuji pozadavky CSN 73 0873 tab. 1 a 2 - vzdilenost hydrantu od objektu do 150 m;
odbér Q=06 s prov=0,8 m.s™.

Vnitini odbérni mista

Na INP je umistén stavajici hadicovy systém s tvarové stdlou hadici délky 20 m jmenovité svétlosti
DN 19 mm a s vystfikovou hubici priméru 10 mm.

Na 2.NP bude umistén novy hadicovy systém s tvarové stilou hadici délky 30 m jmenovité svétlosti
DN 19 mm a s vystfikovou hubici priméru 10 mm. NavrZeny je tak, aby bylo nejodlehlej$i misto
pozéarniho useku, ve kterém se pfedpokldada haSeni, vzdaleno nejvySe 40 m (30 m hadice + 10 m
dostiik) - vydatnost 0,3 1.s™ pfi min. pretlaku 0,2 MPa.



Jj) Vymezeni zasahovych cest a jejich technické vybaveni

Posuzovany objekt se nachézi na ul.Rokycanové v Brné. Objekt je situovan v oploceném aredlu. Vjezd
do aredlu je vjezdovou branou splitujici poZzadavek na prijezd poZarni mobilni techniky profilu
Sitky 3,5 x vysky 4,1 m.

Vhitin{ zdsahové cesty se dle CSN 73 0802 ¢&l. 12.5.1 nepozaduji.

Nastupni plochy dle CSN 73 0802 ¢l. 12.4.4 nemusi byt ziizeny h = 3,38 m < 12 m.

k) Hasici pristroje

1.PP - 1 ks PHP — praskové s hasici schopnosti 21A.

1.NP - 2 ks PHP — praskové s hasici schopnosti 21A.

2.NP - 2 ks PHP — praskové s hasici schopnosti 21A.

Celkem 5 ks PHP.

Umisténi PHP bude na viditelném a pfistupném misté ve vySce rukojeti max. 150 cm od podlahy.

1) Zhodnoceni technickych zaiizeni stavby
Prostupy rozvodi

Prostupy vSech rozvodi délicimi konstrukcemi (stropy a stény) budou utésnény a provedeny v souladu
s CSN 73 0802 kap.8.6.1.

Vytapéni
Stéavajici teplovodni — zdrojem tepla je stavajici plynovy kotel < 70 kW.

Vzduchotechnika

Vétrani kancelafskych mistnosti je pfirozené okny. Mistnosti uvnitt dispozice bez piimého kontaktu s
venkovnim prostfedim budou vétrany nucené pomoci vzduchotechniky s vydsténim nad stfechu - VZT
zatizeni bude plechové profilu do 40.000 mm’.

Rozvody VZT zafizeni budou v souladu s CSN 73 0872.

m) ZvySeni poZarni odolnosti stavebnich konstrukci
Nebylo nutno pouZit.

n) Posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby poZarné bezpecnostnimi zarizenimi
Nouzové osvétleni — neni navrZeno, znaceni uniku bude pomoci fotoluminiscencnich znacek.

Telefon - v objektu je telefonni piistroj pro piipadné ptivolani jednotek HZS.

Akusticka signalizace — v objektu bude umisténa akustickd signalizace (houkacka) s vlastnim
nahradnim zdrojem.

Rozvod el.instalace - rozvody budou provedeny do uréeného prosttedi dle platnych CSN.

Ovladani elektroinstalace

Objekt bude mit po realizaci samostatny vypina¢ elektroinstalace pro cely objekt. Tento vypina¢ musi
byt jednak v hlavni rozvodné a jednak v mist€ u vstupu do objektu (pro jednotky HZS). Vypnutim
hlavniho vypinace elektrické energie dojde k pferuSeni doddvky elektrické energie do vSech zafizeni.
Tento vypina¢ bude oznacen bezpecnostni tabulkou: ”TOTAL STOP”.

Hlavni vypinac elektrické energie musi byt trvale pfistupny a viditeln€ oznaceny.

Objekt bude opatfen hromosvodem a bude proveden v souladu s platnymi CSN. Zaf{zeni musi byt
navrzZeno z vyrobku tfidy reakce na ohen nejméné A2.

V objektu je provedena instalace Lokdlni detekce poZdru (LDP) s napojenim na tstiednu elektrické
zabezpecovaci signalizace (EZS). LDP bude rozsiiena i do pristavby objektu.

Na zaiizeni LDP bude napojena akustickd signalizace. Tato zaiizeni budou vyuZita pro prodlouZeni
délky nechrdnéné tnikové cesty.

Elektricka pozarni signalizace (EPS)

- dle CSN 73 0802 ¢&l. 6.6.9 a CSN 73 0875 &l. 4.2.2 se v objektu nepozaduje.
Samocinné stabilni hasici zarizeni (SHZ)

- dle CSN 73 0802 ¢1. 6.6.10 se v objektech nepozaduije.

Samoc¢inné odvétravaci zarizeni (SOZ)

- dle CSN 73 0802 &l. 6.6.11 se v objektech nepoZaduje.



0) Rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek

Vzhledem k charakteru navrZeného objektu jsou znacky a tabulky osazeny takto :

e naelrozvad&Cich Nehas vodou ani pénovymi pristroji

e oznacit hlavni uzavéry médii — Hlavni uzdveéry vody a plynu; Hlavni vypinac el.energie;

V objektu bude v souladu s ¢l. 9.16 CSN 73 0802 oznaéen podle CSN ISO 3864 smér tiniku viude,
kde vychod na volné prostranstvi nenf pfimo viditelny.

Déle budou znackami oznaceny vécné prostiedky pozarni ochrany (pfenosné hasici piistroje, vnitfni
hydranty) a uzavéry jednotlivych medii (voda, plyn, elektro).

Znacky pro unik a evakuaci osob musi byt viditelné i pti preruseni dodavky el. energie po dobu nutnou
k bezpe¢nému opusténi objektu (§ 2 odst. 4 nafizeni vlady 11/2002).

Znacky pro tnik budou s bilym piktogramem na zeleném pozadi (§ 3 odst. 4 NV 11/2002).

Znacky pro vécné prostiedky PO a poZarné bezpecnostni zafizeni budou s bilym piktogramem na
cerveném pozadi.

Rozméry znatky vzhledem ke vzdilenosti pozorovani musi odpovidat &l. 10 CSN ISO 3864.
Provedeni znacek musi spliovat poZadavky :

CSN 01 8013 — poZarni tabulky.

CSN ISO 3864 - bezpeénostni barvy a bezpeénostni znacky.

NV 11/2002, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signalt.

Osazeni tabulek bude provedeno pied uvedenim objektu do provozu.

Opatieni vyplyvajici z posouzeni PO
1. Pfi realizaci stavby musi byt respektovany pozadavky na poZirni odolnost stavebnich konstrukci

viz bod e).

2. Nové uzamykatelné uzdvery vyskytuji se na tnikovych cestdch musi mit ve sméru tniku kovani,
které umozni po vyhlaSeni poplachu (nebo po jinak vzniklém ohroZen{) otevieni uzavéru ru¢né ¢i
samocinné (bez uziti jakychkoliv ndstroji), at’ jiz uzaver je béZné zamceny, zablokovany ¢i jinak
zajistény proti vloupani apod.

Dveie budou opatieny samozaviraéem + panikové kovéni — klika dle CSN EN 179.

3. Na 2.NP bude nov€ umistén hadicovy systém s tvarové stdlou hadici délky 30 m jmenovité
svétlosti DN 19 mm a s vysttikovou hubici priméru 10 mm.

U hydrantu mus{ byt zaji§tén min. pretlak 0,2 MPa s vydatnosti 0,3 1.s™".

4. Uzivatel musi do pohotovostni polohy osadit poZzadovany pocet a druh PHP (5 ks).

Prostupy vSech rozvodl pozarn¢ délicimi konstrukcemi musi byt pozarné utésnény v souladu
s CSN 73 0802 ¢l. 8.6.1 viz bod 1).

6. Nechrdnéné unikové cesty budou znaceny fotoluminiscenénimi znackami.

Znaceni uniku a vécnych prostiedky PO bude bezpecnostnimi tabulkami dle nafizeni vlady
¢.11/2002 Sb., CSN — ISO 3864 a CSN 01 8013. Osazeni tabulek bude provedeno pted zahajenim
¢innosti.

8. 'V objektu musi byt cesty a vychody udrzovény trvale volné.

9. Na viechny pouZité pozarni materiély a zafizeni musi dodavatel piedloZit platné atesty pro CR.

10. Pti svafovani musi byt dodrzeny pozadavky vyhlasky MV €. 87/2000 Sb.

Posouzeni objektu bylo zpracovdno na zdkladé dostupnych materialit a informaci
predanych ke dni zpracovdni — 24.11.2015.



VYPOCTOVA CAST
ReZeni poZarni bezpe&nosti podle CSN 73 0802, kv&ten 2009

npn = 2
npp = 1
np = 3

Pozarni vyska h [m] = 6,00

VySkova poloha hp [m] = 0,00

Konstrukcéni systém : Nehoflavy (DP1l, ¢l. 7.2.8.a)
Umisténi poZarniho tUseku: podzemni podlazi

PoCet podlazi useku z = 3
NejniZze umisténé podlazi = -1
Nejvyse umisténé podlazi = 2
Poc¢et uZitnych podlazi = 3

Parametry mistnosti v pozZzdrnim useku:

&.m. &.p. Ugel S pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
001 -1 sklady 108,5 60,0 1,00 5,0
002 -1 chodba 25,9 5,0 0,80 0,0
1 1 chodba 44,4 5,0 0,80 3,0
2 1 kanceldare 70, 8 40,0 1,00 5,0
3 1 Satna 9,7 15,0 0,70 5,0
4 1 sklady 90,3 60,0 1,00 5,0
21 2 chodba 35,7 5,0 0,80 3,0
22 2 kancelére 50,7 40,0 1,00 5,0
23 2 3atna 24,5 15,0 0,70 5,0
24 2 laborator+vyroba 89,2 15,0 1,00 5,0

S [m2] = 545,20

So [m2] = 73,39

ho [m] = 1,75

hs [m] = 3,00

Sm [m2] = 108,50

p [kg.m-2] = 39,60
an = 0,987

a = 0,977

b = 1,006

c = 0,850

Pouzity soucinitel podle ¢l. 6.6.1:
a) EPS (soucinitel cl);

Vyuziti soucinitele c podle ¢l. 6.6.2
c) ke zvétdeni meznich délek nechrdnénych unikovych cest tseku (9.10.3 a))
pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 38,94

Stupen pozarni bezpeénosti (él. 7.2) = III.

Velikost poZarniho useku (¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozdrniho useku [m] = 41,16
Nejvétsi dovolend Sitka pozarniho useku [m] = 33,08
Mezni plidorysnd plocha pozarniho useku [m2] = 1361,45
Nejveétsi pocet uzZitnych podlazi z = 5



Unikové cesty
Souc¢initel a = 0,977
Souc¢initel ¢ = 0,850

Soudinitel zvétdeni mezni délky NUC (&1.9.10.3) = 1,2
Ohrozeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,2
e. &.p.Typ tu 1, max 1 umin u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osob]
1 2 NUC —-—- 30,8 30,0 1,0 1,5 20 47 S dold Ano
1 -1 NUC —-—-— 30,8 18,0 1,0 1,5 10 37 S nah. Ano
1 1 NUC ——- 30,8 10,0 1,0 1,5 20 62 S rov. Ano

S [m2] = 545, 2

p [kg.m-2] = 39,6

Sou¢in p.S = 21591,8

Vyska objektu h [m] = 6,0

1. Vné&j3i odbé&rni mista (&¢1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: nevyrobni objekt
PoloZka ¢. 2 v tab.1l a 2

Typ odbérniho Vzddlenosti[m] DN v o) Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrZe m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0

2. vnit¥ni odbé&rni mista (&l1.6 CSN 73 0873)

Dimenzovani vnit¥niho rozvodu vody (¢1.6.8)

Pretlak (hydrodynamicky) = min. 0,2 MPa

Prlitok vody z uzaviratelné proudnice = min. 0,3 1l.s-1

P¥enosné hasici pristroje (¢l. 12.8)

Polet ptrenosnych hasicich ptristrojt nr = 3,5

POZARNT USEK: N 1.01

Pozarni vyska h [m] = 6,00

Vyskovd poloha hp [m] = 0,00

Konstrukéni systém : Nehotlavy (DP1l, ¢l. 7.2.8.a)

Umisténi poZarniho tUseku: nadzemni podlazi

Pocet podlazi tuseku z = 1

Nejnize umisténé podlazi = 1

Nejvyse umisténé podlazi = 1

Po¢et uzZzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v pozZdrnim useku:

&.m. &.p. Ugel S pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]

5 1 Satna+WC 12,1 15,0 0,70 5,0



POZARNI RIZIKO

S [m2] = 12,10

So [m2] = 2,25

ho [m] = 1,50

hs [m] 3,00

Sm [m2] = 12,10

P [kg.m-2] = 20,00

an = 0,700

a = 0,750

b = 0,661

c = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 9,91
Stupen pozarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = I.

Velikost poZdarniho useku (¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozdrniho useku [m] = 81,25
Nejvétsi dovolend $itrka pozZarniho tseku [m] = 50,00
Mezni pudorysnd plocha pozdrniho useku [m2] = 4062,50

Pozarni vyska h [m] = 6,00

Vyskovd poloha hp [m] = 0,00

Konstrukcéni systém : Nehoflavy (DP1l, ¢l. 7.2.8.a)
Unisténi pozdrniho uUseku: nadzemni podlazi

PoCet podlazi useku z = 1

NejniZe umisténé podlazi = 2

Parametry mistnosti v pozdrnim useku:

&.m. &.p. Ugel S pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]

25 2 odbér+uwcC 12,1 15,0 1,00 5,0

POZARNT RIZIKO

S [m2] = 12,10

So [m2] = 2,25

ho [m] = 1,50

hs [m] 3,00

Sm [m2] = 12,10

p [kg.m-2] = 20,00

an = 1,000

a = 0,975

b = 0,661

c 1,000

PV [kg.m-2] = p.a.b.c = 12,88

Stupen pozarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = I.

Velikost poZdrniho useku (&l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozZarniho useku [m] = 64,38

Nejvétsi dovolend $itka pozZarniho uUseku [m] = 41,00

Mezni pudorysnd plocha pozdrniho useku [m2] = 2639,38

xport: NX802PRO v. 05.2011, (c) 1994-2011 Radim Bochridk, www.bochnak.cz
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