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ARCHITEKTONICKE RESENI

Nastavba bude vybudovana na pldorysu stavajici prizemni budovy, bude respektovat
parametry stdvajici dvoupodlazni budovy — vySku hiebene, tvar stfechy, pfesah a materidl
stfechy, vyplné otvord.

V ramci stavebnich Uprav bude proveden natér fasady celého objektu, natér podbiti presahl
stfech a na jizni fasadé (Stitu) stavajiciho objektu bude zfizena okrasna treldz z dfevénych
profild, ve které mlze byt plasticky zobrazeno logo spolecnosti.

Spojovaci kréek (propojujici dvé kridla laboratofi), umistény nad vstupem do objektu, bude
opatfen zavésenou prosklenou sténou a bude zespodu osvétlen zemnimi svitidly, umisténymi
po stranach vstupniho nadvofi objektu. Bude tak tvofit prirozeny akcent, zdlraziujici vstup
do objektu. Nastavba Il. NP nad stavajici pfizemni ¢asti bude naopak ztvarnéna jako doplnéni
stavajici hmoty, bez odliseni od plvodnich ¢asti budovy.

KONSTRUKCNI, STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

Demolice, pfiprava uzemi

Bude rozebrdna stfecha nad pfizemnim kridlem, demontovan krov a snesena sténa nad
Uroven stropu.

Svisly nosny konstrukéni systém

Zdivo nastavby bude provedeno z keramickych tvarnic typu Porotherm.

Preklady a vénce

Pro nadokenni preklady budou pouZity systémové vénce Porotherm svloZenou tepelnou
izolaci.

Obvodové zdivo bude ztuZeno Zelezobetonovym véncem s tepelnou izolaci.

Preklady nad novymi okennimi otvory v mistnostech 1.6 a 2.8 — 2xI 160, uloZzeni 300 mm na
kazdé strané, s vlozenou tepelnou izolaci. Pfeklad nad novym okennim otvorem mezi 2.7 a
2.11 - 2xl €. 160, ulozeni 150 mm na kazdé strané.

Stropni konstrukce

Stavajici stropni konstrukce garaze nad 1.NP je tvorena keramickymi vlozkami HURDIS se
Sikmymi cely kladenych do ocelovych nosnik( 1200 & 1,30 m. Tyto uvedené informace jsou
predpoklad. Podle nového navrieného stavu bude nad touto stropni konstrukci proveden
drevény rost stramy prifezu 100/120 mm & 625 mm, které budou uloZeny na obvodové
stény a na stfedni dfevény prlvlak prdfezu 100/120. Tento privlak bude uprostied rozpéti
stropu poloZen na Ok nosniky 1200, ke kterym bude kotven pomoci pfivareného stycnikového
plechu P6 a drevéné podlozky. Dfevény rost bude svoji s.h. min. 50 mm nad betonovou
stavajici vrstvou stropu.

Pricky budou pokladany pfimo na drevény rost. Pro plos$né zatizeni 200 kg/m2 jsou navrzeny
2x OSB desky tl. 18 mm uklddané hlavnim smérem na drevény strop.

VSechny drevéné konstrukce budou opatfeny natérem proti houbam a drevokaznému
hmyzu.
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Krov

Konstrukce krovu bude tvofena shijenymi vazniky pravouhlého trojihelniku o vySce 1350
mm. Dolni a horni pasnice budou tvofeny profilem 2x40/120. Diagondly budou profilu
40/120. Tyto prvky budou uloZeny a kotveny do obvodovych ZB vénc.

Krov bude proveden véetné napojeni na stavajici krov.

VSechny drevéné konstrukce budou opatfeny natérem proti houbam a drevokaznému
hmyzu.

Konstrukce stfesniho plasté

Skladbu stfechy bude tvofit plechova krytina (systémové plechy napt. typu Lindab) ulozené
na lat&, kontralaté a pojistnou hydroizolaci. Sklon nové stfechy je 11° (dle CSN 73 1901 —
krytina plechova hladka na drazky nebo liSty je minimalni sklon stfechy 7°).

Na stfesni krytinu budou namontovany protisnéhové zabrany dle doporuceni konkrétniho
vyrobce krytiny.

Pfesah stfechy 600 mm bude opatfen dfevénym podbitim obdobné jako presah stiechy
stavajici budovy.

Podhledy

Podhledy jsou fesSeny ze SDK systému, zavéSené na pozinkovanych systémovych profilech a
zavésech. V prevlékaci a hygienické mistnosti budou pouZity desky vhodné do vlhkého
prostfedi. Dle poZadavku poZarné bezpecnostniho feseni budou pouzity podhledy s poZarni
odolnosti.

Podhledy budou zatmeleny, prebrouseny a opatfeny natérem. Revizni dvitka budou do
podhledd vkladana v mistech nutného pfistupu k zafizenim. Podhled nebude rozebiratelny.
Vyska pohled v jednotlivych mistnostech je uvedena ve vykresové c¢asti dokumentace.

Schodisté

Stévaijici schodisté bude ponechdno bez Uprav. Bude demontovana ¢ast zabradli ve 2. NP a
nahrazena sklenénym zabradlim vysky 1000 mm z tvrzeného skla, navazujicim na zaskleni
jednaci mistnosti (2.8).

Vnitfni pticky

Vnitrni pficky jsou navrzeny z dvouplastovych SDK ptic¢ek tloustky 100 a 150 mm. P¥icka 150
mm oddéluje mistnosti 2.10 a 2.11. V prevlékaci a hygienické mistnosti budou pouZzity desky
vhodné do vihkého prostredi.

V mistnosti 2.10 bude provedena oddélujici pricka mezi pracovisti, do vysky 1400 plna
(hlinikovy systém), do stropu jednoduché proskleni.

Jednaci mistnost

Stény jednaci mistnosti budou provedeny z jednotného systému, hlinikové ramy s plnym
prosklenim jednoduchym bezpecnostnim sklem. Dvere hlinikové dvere plné prosklené.

Spojovaci kréek

Konstrukci podlahy spojovaciho kréku tvori v podélném sméru kréku ocelovy pravlak 2xU 180
(box) ulozeny do kapes ve zdivu (uloZeni 250 mm). V pficném sméru jsou uloZeny 4xHEA 120
mm, na jedné strané navarené na U 180, na druhé strané ulozené do kapes (uloZeni 250
mm).

Mezi HEA nosniky je vloZen trapézovy plech VIKAM TR 40/160/0,55 zality betonovou deskou
tloustky 130 mm (beton C20/25 XC1), do kazdé viny je vloZena betonaiska ocel B5005 — 80
kg/m3 a kari sit 100/100/10.

Stfecha kréku je feSena obdobné. HEA nosniky ve stfeSe jsou uloZeny ve spadu 2 %.
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Oba stropy jsou obaleny tepelnou izolaci, krytinu stfechy tvoti mPVC folie.

Proskleni krcku tvori zavésenda fasada, napf. Schiico, s bezpecnostnim sklem a hlinikovymi
okny.

Mezi stfechou kréku a stfechou hlavni budovy bude provedena nerezova ochranna sit vysky
260 mm.

Povrchové tpravy

Omitky vnitrni

Nové omitky budou jednovrstvé vapenocementové, vapeno Stukové. Svislé hrany budou
opatfeny naroznimi skrytymi ocelovymi omitniky.

Sadrokartonové konstrukce (podhledy) budou zatmeleny a pfebrouseny, na SDK prvky budou
pouzity systémové hmoty pro povrchovou Upravu

Omitky vnéjsi

Vnéjsi Stukova omitka.

Obklady vnitrni

V prevlékaci a hygienické mistnosti, v Uklidové mistnosti a na sténé za umyvadlem v ocistné
mistnosti budou keramické (slinuté) obklady do vysky zarubni. Na SDK pficky bude provedena
hydroizolaéni stérka.

Podlahy
PVC s fabionkem (nastavba a spojovaci krcek).

Ndtér a malby

Bude proveden natér stavajicitho a nového drevéného podbiti u presahll stfechy a
sjednocujici natér veskerych venkovnich fasad.

Malby budou omyvatelné.

Vyplné otvord vnéjsi

Dvere a okna v radmech z Al-profili
Vstupni dvefe v 1. NP budou v rdmu z Al-profilQ, plné prosklené. Okno ze schodisté do
spojovaciho kréku bude neoteviravé, v ramu z Al-profil 0.

Okna v plastovych ramech
Ostatni okna budou v plastovych ramech, Sestikomlrkova, sizolacnimi trojskly, se
soucinitelem prostupu tepla min. Uw=1,2 W/m2K. Vnitfni parapety budou plastové.

Vyplné otvorl vnitini

Dvere v rdmech z Al-profilti

Dvoje dvere do spojovaciho krcku budou v rdmu z Al-profilQ, pIné prosklené.

Dvefe mezi mistnostmi 2.1 a 2.7 budou v ramu z Al-profili, dvouktidlé, pIiné prosklené,
v jednom kfidle oteviravé podavaci okénko.

Dvere vnitini

Vnitfni dvere jsou navrzené do ocelovych zarubni. Dverni ktidla a zarubné budou z DTD desek
opatfenych HPL/CPL lamindtovou folii. Dvefe do prevlékaci a hygienické mistnosti budou
pIné, hladké. Ostatni dvete budou plné prosklené.

Prace klempirské

Do praci klempifskych patfi vytvofeni nastfesnich polokruhovych Zlabl, odpadnich trub,
lemovani a oplechovani prvkl v plose stfechy, atiky a okennich parapetl. Klempifské prvky
budou vyrobeny z TiZn (titanzinkového) plechu v tloustce 0,7 mm, v kontaktu se stfesni PVC
folii budou plechy poplastované.
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Trelaz s logem

Na stit smérem do ulice (stavajici dvoupodlazni objekt) bude provedena treldz slogem
spole¢nosti. Nosny rost tvofi Z profily svislé, vodorovné, v barvé fasady. Vodorovny rost
60/40 bude bez povrchové Upravy, modfinovy, vyskladany do tvaru loga spolecnosti.
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