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1.UVOD :

Tento dil projektu FeSi silnoproudy a slaboproudy el. rozvod pro stavebni Upravy
objektu Rokycanova 5, Brno ,Vyzkumné a vyvojové centrum ELISABETH PHARMACONY,
v rozsahu provadéci projektové dokumentace.

2.VYCHOZI PODKLADY :

- stavebni vykresy objektu
- podklady - stavajici objekty
- pozadavky technologie laboratofi

3.TECHNICKA DATA :

Napétova soustava : 3NPE ~ 50Hz, 400 V / TN-C-S
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti do 1000V:

- automatickym odpojenim od zdroje v soustavé TN a proudovym chrani¢em
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti do 1000V:

- krytim, izolaci

Instalovany vykon novy, narlst Pi: 14,1 kW
Vypoctové zatizeni nové, narust Ps: 9,8 kW
Zajisténi dodavky el. energie: lll. stupen., vybrané obvody I.stuper

3.1 Napétové soustavy

a) 3+PEN, 400/230V,50Hz -TN-C
b) 3+N+PE, 400/ 230 V, 50 Hz - TN-S

3.2 Ochrana prfed urazem el. proudem

Ve smyslu normy CSN 33 2000-4-41ed.2 bude provedena ochrana pfi poruse:
Zakladni — automatickym odpojenim vadné ¢asti od zdroje v siti TN, ¢€l. 413.1
ZvySena — ochrannym pospojovanim vodivych prvkd s nejblizSi vodivou konstrukci, ktera je
chranéna v provoznim souboru silnoproudu, ¢l. 413.1.6

Ve smyslu normy CSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena zékladni ochrana:
Izolaci €l. 412.1
Krytim ¢l. 412.2

U hlavniho rozvadéce je hlavni ochranna pfipojnice (HOP) v souladu s vySe uvedenou
normou. S touto hlavni ochrannou pfipojnici budou mimo &asti uvedené v normé& CSN 33
2000-4-41ed.2 (uzemnéni — nahodné i strojené, kovové konstrukce a armatury objektu,
uzemnéni hromosvodu, potrubi vdech médii vstupujici do objektu ..... ) spojeny ivodi¢e PE v
podruznych rozvadécich, napojeno zrozvodu uzemnéni. Podle pozadavku VZT bude
vzduchotechnické potrubi spojeno se soustavou uzemnéni a tlumici platna budou pfeklenuta
vodi¢i CYY 6 mm? barva izolace z/7.

3.3 Predpisy a normy

Dokumentace a dodavka bude provedena podle platnych zakonu, vyhlasSek a podle
predpist CSN platnych v dobé zpracovani.

MrLviv s

CSN 33 0010 Elektricka zafizeni. Rozdéleni a pojmy.



CSN 33 0120 Normalizovana napéti IEC 4/93.

CSN EN 60446 ed.2 Oznadovani vodi¢t barvami nebo pismeny a &islicemi.

CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem.

CSN EN 61140 ed. 2 Ochrana pied tGrazem elektrickym proudem - Spoleé¢né hlediska pro
instalaci a zafizeni

CSN 33 1310 ed.2 Bezpeénostni poZzadavky na elektrické instalace a spotfebige uréené k
uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-5-51 ed.3 VSeobecné predpisy pro elektricka zafizeni

CSN 33 2000-4-46 ed.2 Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektricka zafizeni - Cast 1 : Rozsah platnosti, Géel a zakladni hlediska
CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-47 Opatteni pred Grazem elektrickym proudem

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a préace na elektrickych zafizenich

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnéni, ochranné vodiée a vodiée ochranného pospojovani
CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostor(i, Castl: Vnitini pracovni
prostory

3.4 Ochrana proti pfepéti

Prepéti Sifici se po napdjecich sitich je tfeba omezovat ve tfech stupnich rozdélenych
podle schopnosti svést ur€itou hodnotu svodového proudu a to opakovang, aniz dojde
k poSkozeni prepétové ochrany nebo ke zméné jejich parametrd. Kazdy stupen je
charakterizovan jmenovitou Urovni svodového proudu a maximalnim zbytkovym napétim pfi
jmenovité trovni svodového proudu.

1. stupeni ochrany (jiskFisté) dle CSN 33 0420 pro kategorii impulsni odolnosti IV pro
umisténi na zaCatku nebo v blizkosti zaCatku pfivodu el. energie v budovéach (hlavni
rozvadéce, do skfini RIS nebo PS). SlouZzi k ochrané spotfebicu proti pfimému uderu blesku
do rozvodné sité. Mezni svodovy proud ma hodnotu 100kA (10/350us) pro kazdy pdl. Je
uren pro montaz do rozvadéce a pouziva se zejména k ochrané el. zafizeni vIT, TT a TN
sitich — tfida svodice ,B".

Indikace stavu je provedena Cervenym signalizaénim teréem. Ochrany lze pouZit
paralelné, ¢imz Ize docilit vétSi svodovy proud na poél. Pro minimalizaci zbytkového napéti se
doporu€uje pfipojeni na PE vodi¢e ze stfedu propojovaciho pasku. Po nainstalovani
pfepétovych ochran je tfeba vzdy po 1/2 roce nebo kazdé boufce provést kontrolu. Z davodu
zkratové odolnosti je pfedepsané maximalni pfedjiSténi svodici dle typu a vyrobce.

2. stupef ochrany (varistor) dle CSN 33 0420 pro kategorii impulsni odolnosti Ill pro
umisténi do podruznych rozvadécli (bytovych rozvodnic). SlouZi k ochrané proti pulznimu
pfepéti je charakterizovan nizSim svodovym proudem. Mezni svodovy proud ma hodnotu az
40KA (8/20us) pro kazdy pol. Je ur€en pro montaZz do rozvadéCe a pouzivd se zejména
k ochrané el. zafizeni — tfida svodice ,C".

Indikace stavu je provedena cCervenym signalizaénim ter€em. Po nainstalovani
pfepétovych ochran je tfeba vzdy po 1/2 roce nebo kazdé boufce provést kontrolu. Z davodu
zkratové odolnosti je pfedepsané maximalni pfedjiSténi svodici dle typu a vyrobce.

3. stuperi ochrany dle CSN 33 0420 pro kategorii impulsni odolnosti Il pro umisténi do
sitové zasuvky 230V/ 50Hz pro sité TN-C a TN-S. Ochrana je vybavena vf filtrem-pasmovou
zadrzi 150kHz az 30MHz - tfida svodi¢e ,D“. SlouZi k ochrané proti pfepétovym Spickam a
jako ochrana proti vf ruSeni. Mezni svodovy proud mé hodnotu 4kA a maximalné 8kA (8/20us)
pro kazdy pol.

Pfepétova ochrana je prachozi a je nutné ji zapojit az za jiSténi 16A + max. 32A dle
typu a vyrobce. Pfenosné prodluZovaci Sidry s ochrannou 3. stupné musi byt za ochranou
pouzit trojZilovy pohyblivy vyvod k chranénému zafizeni.



V hlavnim rozvadéci bude instalovana kombinovana prepétova ochrana typu 1 + 2.
Tyto svodi¢e budou zapojeny paralelné k pfivodu. Svodi¢ prepéti typu 3 obecné instalovan
nebude. Na prfani investora muze byt instalovana v kazdé prvni zasuvce na zasuvkovém
vyvodu z rozvadéce.

Pro zajiSténi spravné funkce ochran proti prepéti je nutno vzdy po pull roce nebo po
kazdé veétsi bource provést kontrolu ochran a pfi poruse, ktera je signalizovana, provést jejich
pfipadnou vymeénu.

4. TECHNICKY POPIS :

4.1 Pripojeni rfeSené ¢asti objektu:

VnéjSi pfipojeni objektu jako celku zlstane stavajici.

Jedna se pouze o stavebni Upravy stavajiciho objektu a nastavbu objektu. Objekt je
pouzivan, stavajici el. instalace je funk&éni a vyhovujici. V objektu je stavajici mistnost el.
rozvodny s funk&nim hlavnim rozvadé&em, ktery napaji budovu v sou¢asné dobé.

Predpokladame, Ze nové navrzené rozvody budou pfipojeny ze stavajiciho rozvadéce,
po Upravé pristrojové naplné — doplnéni vyvodového jistice 63A/ 3.faz..

Na stavajici rozvody bude pfipojena nova rozvodnice R-B-2, ze které budou pfipojeny
dalSi dvé rozvodnice R1-2 a R2-2 a ¢ast el. spotfebici novych prostor.

MérFeni spotfeby elektrické energie zlstava stavajici.

4.2 Vnitmi rozvody :

4.2.1 Svételny rozvod:

El. rozvod bude proveden kabely CYKY pod omitkou. Pro osvétleni interiéru bude
pouzito typovych svitidel. V prostoru laboratofi jsou zvoleny typy zéfivkovych svitidel
s prizmatickymi kryty optického systému z diivodu snadného a Castého ¢isténi svitidel. Typy
svitidel jsou v P.D. doporuceny, avSak investor si mGzZe zvolit i jiné odpovidajici typy,
podobnych svételné — technickych parametru.

Ovladani svitidel bude od vstupll do mistnosti. Vypina¢e budou umistény cca ve vySce
110 cm svym spodnim okrajem nad podlahou.

Intenzita osvétleni a umisténi mist zrakového Ukolu byly voleny s ohledem na vypocet
umé&lého osvétleni a druh vykonavané &innosti dle CSN EN 12464-1.

Veskeré prostupy pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény. Hmoty pouZzité
pro utésnéni smeji mit stupen hoflavosti nejvySe C1,— napf.protipozarni malta CP 636 nebo
elasticky protipozarni tmel CP 601 od firmy HILTI.

Vné objektu budou osazena zemni svitidla pfi vstupnim chodniku do objektu Ovladani
venkovniho osvétleni bude provedeno volitelné — budto pohybovymi €idly, nebo v manuélnim
rezimu, ru¢né.

4.2.2 Zasuvkovy rozvod:

Zasuvkovy el. rozvod bude proveden kabely CYKY uloZzenymi pod omitkou a z ¢asti
v plastovych parapetnich instalaénich kandlech. Zasuvkové rozvody budou tvofeny
jednofadzovymi zasuvkami.

V mistnostech v nichZ je umist&na sprcha (prostor umyvarny) ve smyslu CSN 33
2000-7-701 ed.2 budou vSechny elektrické obvody vybaveny proudovym chrani¢em s
vypinacim residuélnim proudem nepfesahujicim 30mA.

Pfesné umisténi zasuvek v prostoru tzn. polohu a vySku urci investor dle skuteéného
umisténi zafizeni. Zasuvky v laboratofi budou vétSinou 130cm nad podlahou spodnim
okrajem, pfedevsim vSak dle technologie laboratore.

Veskeré prostupy pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény. Hmoty pouZzité



pro utésnéni smeji mit stupen hoflavosti nejvySe C1,— napi.protipozarni malta CP 636 nebo
elasticky protipozarni tmel CP 601 od firmy HILTI.

4.2.3 Technologicky rozvod:

V objektu se jedna o pfipojeni laboratornich (vyrobnich) zafizeni.

Technologické spotfebiCe budou pfipojeny dle jejich skute€ného umisténi. Vyvody
budou pro tato zafizeni pfipraveny z odpovidajicich rozvodnic danych mistnosti. El. spotfebice
s pfikonem prevysujicim 1 kW budou kazdy pfipojen na zvlastni, samostatné jistény vyvod
z rozvadéce, resp. zvlastni zasuvku.

Bude provedeno ochranné pospojovani vSech kovovych &asti a technologickych
zafizeni.

4.2.4 Doplnéni datového rozvodu:

Datové a sdélovaci rozvody budou pfipojeny ze stavajici instalace budovy.

V objektu jsou stavajici datové racky strukturované kabeldZze osazené prislusnymi
patch panely, switchy, a jinymi odpovidajicimi zafizenimi.

Tato dokumentace FeSi pouze pfivedeni datovych kabeld od mist koncovych
U€astnickych zasuvek do vySe zminéného mista datovych skfini.

Telefonni a datovy rozvod (strukturovana kabelaz) bude proveden vodic¢i UTP Belden
cat.6 a bude uloZen bud v instalacnich parapetnich Zlabech, nebo v instala¢nich trubkach ve
zdivu a od jednotlivych datovych zasuvek bude sveden ke stav. patch panelu.

Jednotlivé telefonni a datové porty budou do patch panelu zapojeny hvézdicovité.
Budou instalovany dvouportové zasuvky RJ45/RJ45, pro datové rozvody Ethernetové sité,
nebo RJ11 pro telefon, pokud bude mit investor poZadavek na telefonni vyvody. Ke kazdé
dvouportové zasuvce budou pfivedeny dva datové kabely.

4.3 Soubéh kabelu NN s kabely sdélovacimi a dalSimi rozvody :

V pfipadé soubéhu kabelu NN se sdélovacimi kabely na vzduchu musi byt dodrzena
vzdalenost pfi soub&hu do 5m 3 cm a pfi soub&hu nad 5m 10cm.

Pro dalsi soub&hy a kFizeni kabeld s technickymi sitémi plati norma CSN 73 60 05.
V pfipadé soubéhu kabelu NN s vodovodni siti musi byt dodrZzena vzdalenost 40 cm. ~
V pfipadé soubéhu kabelu NN s rozvody UT musi byt dodrzena vzdalenost 30 cm.
V pfipadé soubéhu kabelu NN s rozvody kanalizaci musi byt dodrZzena vzdalenost 50 cm.
V pfipadé soubéhu kabelu NN s rozvody plynu musi byt dodrZzena vzdalenost 40 cm.
V pfipadé soub&hu kabelu sdélovaciho s rozvody UT musi byt dodrzena vzdalenost 80
cm v pfipadé, Ze nechranéné vedeni prochazi ve spole€ném prostoru s horkovodem. Jinak
plati udaje jako pro kabely NN. V pfipadé kfizeni kabelu NN se sdélovacimi kabely a
plynovodem musi byt dodrzena vzdalenost 10 cm, s vodovodem 20 cm a s rozvody UT a
kanalizace 30 cm.

4.4. Ochrana pred nebezpeénym dotykem do 1000 V:

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem neZivych €asti bude provedena automatickym
odpojenim od zdroje v soustavé TN-S, proudovym chrani¢em a dopliikovym pospojovanim.

Ochrana pred nebezpeCnym dotykem Zivych &asti bude provedena izolaci a krytim.
Ochrannym prvkem bude jistic.

V soc. zafizeni, a vSech technologickych mistnostech bude provedena navic ochrana
pospojovanim vodi¢em nejméné CY 6z/Z.



4.5. Hromosvod

Objekt je vybaven stavajicim systémem hromosvodu, vCetné stavajici zemnici
soustavy. Tento systém bude zachovan, avSak musi byt rozSifen tak, aby pokryl nastavbu
objektu a aby byl v feSené ¢asti v souladu s CSN EN 62305-2.

Zakladovy zemnié

Zemnici soustava je bude doplnéna jako strojeny zemnic, ktery je a bude vytvofen
zemnicimi tyemi a zemnicim paskem FeZn 30x4 mm vedenym kolem — kde je to mozné.
Nové poloZzeny zemnici pasek bude pfipojen na stavajici zemni¢ stavajici budovy. V mistech
svodi hromosvodu bude doplnén zemnici ty¢i u kazdého svodu. Pfizemnéni hlavniho
rozvadéce resp. HOP v mistnosti rozvodny je stavajici .

Hromosvod

Objekt mé& pultovou stfechu s malym sklonem. Objekt je stanoven do tfidy LPS Il
Hladina ochrany pfed bleskem je LPL Ill, kdy maximalni hodnoty bleskového proudu jsou
100kA, W/R=2,5MJ/ohm (pro LPL llI). Z téchto udajd je dle CSN EN 62305-1 stanoven
polomér valivé koule pro LPS Ill = 45m.

Zakladem ochrany pfed ucinky atmosferické elektfiny byla zvolena soustava jimacich
ty€i s vedenim jimaciho vodice v nejvySSi Casti pultové stfechy - metoda ochranného uhlu.
Jimaci ty€e pfi navrzeném umisténi svym ochrannym uhlem pokryji cely prostor stfechy (pro
dané vysky a tfidu LPS). Vedeni na stfeSe pujde po typizovanych pfichytkach.

Typ LPS: upevnény na stavbé. Ke spojeni vnéjSiho LPS a vodivych instalaci objektu
dojde aZ na urovni terénu.

Svody hromosvodu budou provedeny standardné po fasadé objektu, vzdalenost dvou
sousednich svodd bude v praméru 15m a nesmi pfesdhnout 18m obvodu budovy.

Jimaci vedeni bude provedeno vodi¢em AIMgSi 8mm.

Zemni¢ bude pfipojen na svody a svorkovnici hlavniho pospojovéni. V pfipadé nutnosti
se v misté svodu doplini dalSi zemnici tyCe, propojené se zékladovym zemniCem. Vedeni v
zemi (k hlavnimu zemnici) bude provedeno vodi€em FeZn 10mm. Spoje v zemi budou
svorkovany a zality asfaltem, aby nekorodovaly.

Kazdy svod bude pfipojen na zemnici ty¢. Jednotlivé svody budou pfipojeny na
uzemnéni pfes zkuSebni svorky. Zemni odpor svodu nesmi prekrocit hodnotu 10 Ohmu.
Provedeni bude odpovidat CSN EN 62305-2.

5. BEZPECNOST PRACE :

Havarijni vypnuti el. instalace bude mozZno provést hl. jisti¢i v hlavnim rozvadé&ci pro
feSenou Cast objektu

Osoby uréené k udrzbé a opravam el. zafizeni musi byt alespor pracovnici znali, dle
vyhl. €.50. Po provedeni montaZe el.instalace musi byt provedena revize a vypracovana
revizni zprava.




