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A. TECHNICKA ZPRAVA

A.1. VSeobecny popis
Tato Cast projektové dokumentace — stavebné konstrukéni feSeni (dale jen PD)

obsahuje feseni popsanych nosnych konstrukci stavby ,Rekonstrukce Rokycanova 5, Brno
Zidenice".

Tato PD je vypracovana ve stupni pro Uzemni a stavebni fizeni. Je nedilnou soucasti
celkové projektové dokumentace stavby a nenahrazuje dalsi stupné PD. Objednatelem PD

je Ing. arch. Mahovsky.

A.2. Podklady
(1) Objednavka ze dne 1.7.2015

(2) Architektonicko-stavebni feSeni, v rozpracovanosti, Ing. arch. Mahovsky, 10/2015
(3) Osobni a telefonické jednani s objednatelem a architektem, 10/2015

(4) Osobni prohlidka stavby 10/2015

(5) Normy CSN EN

A.3. Zakladové podminky a zaklady

Zakladové podminky ani zalozeni predevsim vnitfnich ¢asti domu nejsou dokladovany.
IG podminky nejsou pfiznivé. Tésné pod zakladovou sparou 1.PP je podzemni voda. Odhad
unosnosti zakladové spary je 80-100 kPa.

Uvéadéné rozméry zakladd jsou predpokladané. Sitky zakladd je nutné ovéfit na stavbé.

A.4. Stavajici konstrukce a popis zmén

Objekt je situovan v fadové zastavbé v dotcené lokalité v ulici Rokycanova. Objekt je
vyrobniho charakteru tvaru U. Jedna Cast je podsklepena a 3 podlazni. ReSend gardz je
jedno podlazni objekt s podkrovim. Tyto 2 celky jsou rozdilatovany.

Konstrukce objektu jsou tvoreny ZB zakladovymi pasy a deskou, cihelnym zdivem
z vostinovych blok{ a stropy tvorenymi ocelovymi nosniky s keramickymi viozkami HURDIS
se Sikmymi cCely. K objektu neni zadna technickd dokumentace. Objekt byl postaven
svépomoci stavajicimi majiteli.

V objektu se nevyskytuji zadné vazné statické poruchy.
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A.6. Bouraci prace
Pfi bouracich pracich je nutné postupovat od shora doll. Prvni budou vybourany

nenosné konstrukce (podlahové vrstvy, omitky, pricky). Poté bude provadéno bourani
novych stavebnich otvorl. Stavebni sut’ musi byt vyvazena z objektu, nesmi se hromadit a
pritézovat stropni konstrukce nad 1.NP! Pfi postupném bourani je nutné zajistit pripadné
fimsy a konzoly nosnych prvkd proti preklopeni! Pfilehlé konstrukce (pfedevsim stropy a
cihelné klenby) je nutné montazné podeprit pred za¢atkem bouracich praci. Podepreni musi

byt fadné uloZzeno na nosné prvky konstrukci strop(, pfipadné stén.

A.5. Nové konstrukce

Zaklady nebudou dotceny. Pritizeni zakladl bude 41 kN/m(stavajici) + 24
kN/m (nové) = 65 kN/m. Tzn. pfi predpokladané Sifce zakladll 60 cm je napéti 100
kPa v zakladové spare. Coz je v souladu s horSimi zakladovymi poméry v lokalité.

Svislé konstrukce budou ve 2.NP feSeny z keramickych blokl s vySSim
tepelnym odporem. Do svislych konstrukci nebude zasahovano.

Stavajici stropni konstrukce garaze nad 1.NP je tvorena keramickymi
vlozkami HURDIS se Sikmymi Cely kladenych do ocelovych nosnik{ 1200 & 1,30 m.
tyto uvedené informace jsou predpoklad. Podle nového navrZzeného stavu bude nad
touto stropni konstrukci proveden drevény rost s tramy prifezu 80/100 mm & 625
mm, které budou uloZzeny na obvodové stény a na stredni drevény privlak prifezu
100/120. Tento pridvlak bude uprostfed rozpéti stropu polozen na Ok nosniky 1200,
ke kterym bude kotven pomoci privareného stycnikového plechu P6 a drevéné
podlozky. Drevény rost bude svoji s.h. min. 50 mm nad betonovou stavajicici
vrstvou stropu.

Pricky budou pokladany pfimo na drevény rost. Pro plosné zatizeni 200 kg/m2
jsou navrzeny 2x OSB desky tl. 18 mm ukladané hlavnim smérem na drevény strop.

Konstrukce krovu bude tvorena sbijenymi vazniky pravouhlého trojuhélniku
o vySce 1350 mm. Dolni a horni pasnice budou tvoreny profilem 2x40/120.
Diagonaly budou profilu 40/120. Tyto prvky budou uloZzeny a kotveny do
obvodovych ZB vénca.

Ocelovy krcek ve 2.NP bude tvoren ocelovou konstrukci v Urovni stropu nad

1.NP a v Urovni krovu. OK konstrukce bude doreSena v dalSim stupni PD na zakladé
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doresSeni prosklené fasady a jejich limitnich prihybl, které budou zadany jako

podklad pro dimenzovani OK konstrukce.

A.5. Zavér

V PD neni prepisovano a je vypracovana dle pozadavk{ objednatele. Objednatel
zodpovida za celkovou koordinaci vSech Casti projektové dokumentace stavby.

Pfed dalSim pokracovanim projekénich praci doporucuji odkryti stavajicich
nosnych konstrukci, provedeni sond. NedoreSené detaily budou navrzeny v dalSim

stupni PD.
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B. STATICKY VYPOCET

Zatizeni

Zatizeni — novy stav - stfecha

Strecha — nova plocha: 1,70 kNm™ (plechové stfechy s falcy)
Strecha — nahodilé(snih): 0,80 kNm™
Strop nad 1.NP:
" pfitky SKD: 0,75 kNm™
uzitné: 2,00 kNm™
stalé - rost: 0,60 kNm™
stalé - strop: 2,40 kNm™

Vypocet krovu

Vypocet sbijenych vaznikl bude proveden v dodavatelské dokumentaci. Pro vypocet zatizeni od
nastavby bylo uvaZovano plosné zatizeni 3,0 kN/m?>.

Vypocet stropu nad 1.NP

Zatizeni na OSB desky g4 = 2,00 . 1,50 = 3,50 kN/m2 (pricky budou pokladany pfimo na drev. rost)
0SB desky jsou popsany ve stavebni ¢asti PD.

Stropni tram:

spojityty nosnik na rozpéti 2x2,6 m

Zatizeni stalé 3,20 kN/m + bodova sila od rostu 2,50 kN
Zatizeni nahodilé 5,00 kN bodova sila uprostred

Vnitfni sily Ved = 17,6 kN, Med = 30 kNm
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Priviak:

L=1,30 m, jako prosty nosnik.............. osova vzdalenost nosnikd 1200 odhadovana pro HURDIS se
Sikmymi Cely

Zatizeni stalé 3,00 kN

Spojité nahodilé 0,50 kN/m

Vnitini sily Ved = 17,6 kN, Med = 30 kNm

Posouzeni:
Material : C24
Thda vihkeosti : 1
gamma m =1. 20 k m=1.00
rez=0.000m kombi dnos.=1 k med = 0.80
Posudek (nosnosti

| v | ow | v | owx | owy M
Mivrhovd sila  |0O(KN] |0.0[kN] |-2.00kM]  |0O[kMm] |1.3[kNm] |0.0[kNm)
Mavrhové napsti | 0.0[MPs) |0.0[MPs] |-D.3[MFs] |0.0[MPs] |5.5(MPs] |0 .0MPs]
Limitni napsf 9.7[MPs] [1.2[MPs] |1.2[MPa]  [1.2[MPs] [19.1[MPs] |19.1[MP4]

Jedn. posudek 0.0 0.00 022 0.0D 0.50 0.0
Ohyb : 0.50 (5.1.86)
0.22 {(5.1.71)

Smyk :

Posudek stability

Tiak {5.2.1) : 0.50 {5.21f)
koy=0.56 k=050

Ohyb (5.2.3 :0.50
k crit=1.00

Maximalini jednotkovy poswdek = 0.50 - prarez wyhovuje.
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Stavajici profil 1200:

Prosty nosnik na rozpéti 5,2 m

Zatizeni stalé 3,20 kN/m + bodova sila od rostu 2,50 kN
Zatizeni nahodilé 5,00 kN bodova sila uprostred

Vnitfni sily Ved = 17,6 kN, Med = 30 kNm

Posouzeni:

Posudek oceli
Posouzeni EC2

Prut B4 ||zm1 |5 235 |m1;1 |u-.53

M5d | Vy.5d | Vz.5d | Mt.5d | My.5d | Mz.5d
kM) | [kM] | [(kM] | [kNm] | [kMm] | [kMm]

0.00 [000 |544 |00 [2881 |0.00

Kriticky posudek v misté 260 m

LTB
Delks kbpen |1.58 |m
k 1.00
ko 1.00
C1 A3
c2 0.45
c3 053

zatizeni v tEFiEti

POSUDEK (NOSNO 5TI |

vz 0.03 <1
M 056« 1

Stabilitni posudek |

Klopeni 063 <1

Tlak + maoment IR R

Tlak + klopeni 083 < 1
Nosnik vyhovuije.

OK konstrukce krcku:

Ocelova konstrukce krcku bude presné fesena v dalSim stupni projektové dokumentace véetné
vykres(.
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C. SCHEMATA
Schéma 2.NP
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Podrobnéjsi vykresova dokumentace je uvedena v ¢asti D1.1 Architektonicko-stavebni ¢asti.
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D. PLAN KONTROL SPOLEHLIVOSTI NOSNYCH KONSTRUKCi

V priibéhu pouzivani stavby je nutné, aby vlastnik stavbu udrzoval po celou dobu jeji

existence dle §152 odst. 1 pism. a stavebniho zakona., tj. provadét udrzovaci prace, jimiz
se zabezpedi jeji dobry stavebné technicky stav tak, aby nedochazelo ke znehodnoceni
stavby a co nejvice se prodlouzila jeji doba uzivani.

Vlastnik musi po celou dobu existence stavby provadét pribézna hodnoceni nosné
konstrukce stavby za Ucelem ovéreni jejich spolehlivosti z hlediska jeji funkcni zplsobilosti
dle aktudlni platné legistativy. Vlastnik musi provadét revize inZzenyrskych siti pro eliminaci

vzniku moznych poruch, které by mohly ohrozit spolehlivost nosnych konstrukci stavby.
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